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型　式 本体実容量
（L）

許容流入流量
（L/min） 槽 数 本体質量

（kg）
寸法（mm） ノブボルト  

固定型
キャッチ 

クリップ型L W H D F L1 W1 J K T
SK-35P-F(N)/35PC-F 7 5.2 2 10 350 200 250 105 75 420 270 85 90 200 310,000 390,000
SK-50P-F(N)/50PC-F 20 15.0 3 18 500 300 300 125 75 570 370 85 85 200 455,000 471,000
SK-60P-F(N)/60PC-F 30 22.5 3 20 600 300 300 100 75 670 370 85 105 200 510,000 618,000
SK-70P-F(N)/70PC-F 40 30.0 3 24 700 350 300 100 75 770 420 100 105 200 600,000 658,000

■本体寸法・価格

■本体寸法・価格

構 造 図

構 造 図

■シンク下床置き型　■パイプ導入型

■シンク下床置き型　■パイプ導入型

キャッチクリップについては、P116 をご参照ください。

フタの固定には蝶ボルトの他に上図のような
メンテナンスが簡単なタイプもご用意しております。check

check

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

（円）

（円）

ステンレス製 プラスタートラップSK式

FRP 製 プラスタートラップSK式

型　式 本体実容量
（L）

許容流入流量
（L/min） 槽 数 本体質量

（kg）
寸法（mm） 蝶ボルト  

固定型
キャッチ 

クリップ型L W H D L1 W1 K T
SK- 35P-RF-N/35P-RF-NC 7 5.2 2 6 350 200 210 65 430 280 45 200 235,000 327,000
SK- 40P-RF-N/40P-RF-NC 20 15.0 2 8 400 300 310 100 480 380 65 250 263,000 363,000
SK- 50P-RF-N/50P-RF-NC 30 22.5 2 12 500 350 350 110 580 430 65 250 378,000 484,000

PF(N)型 PC-F型 SK-35P-F(N) ～ SK-70PC-F
容量 7L〜 40L

PRFN型 SK-35P-RF-N ～ SK-50P-RF-NC
容量 7L〜 30L

注 意 　上記以外の寸法でもご要望に合わせ製作致します。
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